
 

 

ΜΑΧΡΩ   

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  
 

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ EASY BRUSH T-94 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Ήπιο διαλυτικό κατάλληλο για την αραίωση χρωμάτων και υποστρωμάτων για εφαρμογές 
με πινέλο ή ρολό για θερμοκρασίες 20-35°C, όπως και για χρήσεις με πιστόλι κυρίως το 
καλοκαίρι. 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

Εμφάνιση Διαφανές 

 

Πυκνότητα 0,83±0,02 kg/L (ISO 2811) 

 

Σημείο ανάφλεξης -2° C 

 

Συσκευασία 750mL, 5L, 15L 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

 

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για 
τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, 
εφόσον ζητηθεί. 
 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την 
ηλιακή ακτινοβολία. 
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