
 

 

ΜΑΧΡΩ   

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

 

  ΓΡΑΣΣΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ Μ-57 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

Εξαιρετική ποιότητας γράσο κατάλληλο για γενικές λιπάνσεις οχημάτων (σασί). Παρέχει 

εξαιρετική αντοχή στην απόπλυση με νερό. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ                                

 

Πυκνότητα   0,80 ± 0,02  kg/L (ΙSO 2811)  

Συσκευασία  1L, 3L, 20L 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Κατάλληλο για γενικές λιπάνσεις οχημάτων (σασί). 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Η επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε πρέπει να είναι καθαρή από κάθε είδους ξένο σώμα 

(λάδια, σκόνες, λάδια, άλατα, σαθρά υλικά ,υπολείμματα παλαιών βαφών κλπ.) 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
 
Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με Διαλυτικό Νίτρου της ΜΑΧΡΩ. Μην 

αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός χειρισμός των 

περισσευμάτων των χρωμάτων ώστε να μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. 

Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για 

τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, 

εφόσον ζητηθεί. 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε δροσερό μέρος (5-38°C) και μακριά από την 

ηλιακή ακτινοβολία. 
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